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PRODUTO

Cera Automotiva

6MP020

FICHA TÉCNICA

A CERA AUTOMOTIVA é indicada para aplicação em todos os tipos de pintura automotiva sem danifica-la pois não 

possui abrasivos. É formulada a base de cera de carnaúba e polímeros nobres que proporcionam proteção resistente, 

brilho intenso e duradouro. Pode ser aplicada em automóveis, motos, carrocerias em geral, barcos, fiberglass e etc.

INDICAÇÃO DE USO  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cera de carnaúba, conservante, tensoativo aniônico, solvente, agente anti-redepositante, espessante, fragrância, 

corante e veículo.

COMPOSIÇÃO BÁSICA  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

APLICAÇÃO   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

DICAS  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RENDIMENTO  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PRAZO DE VALIDADE  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

24 meses. Estocado a temperatura de 15 a 35ºC e livre de umidade.

95 m²/galão

• Recomenda-se realizar a aplicação do produto em um ambiente protegido do sol e com as superfícies frias, a fim de 

minimizar o surgimento de manchas.

• Este produto contém silicone.

• Não utilizar em repinturas automotivas realizadas em período inferior a 30 dias.

Lave bem o veículo e seque-o completamente.

• A superfície deve estar limpa e seca.

• Aplicar a cera em pequenas quantidades com pano ou esponja limpos, em movimentos 

circulares e uniforme em pequenas áreas por vez.

• Aguarde alguns minutos, então remova o excesso de cera utilizando um Pano de Microfibra 

Maxi Rubber limpo e seco.

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato
do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações
durante a aplicação.
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Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos 

depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o 

direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

SAÚDE E SEGURANÇA  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.

• Favor consultar a FDS.

• Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o 

produto.

• Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.

• Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o 

produto.


